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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

POLE POUÎITÍ
• Max. pracovní tlak: 10 bar 
• Max. teplota kapaliny: od –20°C do +110°C 

MATERIÁL
• Tûlo ãerpadla, obûÏné kolo, disk pro mechanické upevnûní 

ucpávky a hfiídel z AISI 304
• Mechanická ucpávka z uhlík/keramika/NBR
• Mechanická ucpávka ve verzi H z uhlík/keramika/Viton
• Mechanická ucpávka ve verzi HS z Sic/SiC/FPM 

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Asynchronní motor dvoupólov˘ a ãtyfipólov˘ 
• Izolace tfiídy F
• StupeÀ ochrany IP55
• Tfiífázové napûtí 230/400V +_ 10% 50Hz aÏ do 4kW,

vãetnû 400/690V +_ 10% 50 Hz pro vy‰‰í v˘kony
• Ochranu proti pfietíÏení zaji‰Èuje uÏivatel

K dispozici ve 4 verzích s dvoupólov˘mi a ãtyfipólov˘mi
motory.

Odstfiedivá ãerpadla nerezová podle DIN 24255 z AISI 304 vhodná pro pfiívod vody do zafiízení
urãen˘ch pro sektor obãansk˘, zemûdûlsk˘ i prÛmyslov˘, ke zvy‰ování tlaku i do protipoÏárních,
topenáfisk˘ch i vzduchotechnick˘ch zafiízení. Jsou pouÏívána taktéÏ pro ãerpání prÛmyslov˘ch
kapalin, k zavlaÏování, do chladících vûÏí, bazénÛ, odãerpávacích zafiízení a mycích linek. 

monoblok s prodlouÏen˘m hfiídelem motoru

monoblok s motorem standard a pevnou spojkou

na základnû, s motorem standard a elastickou
spojkou

ãerpadla s hol˘m hfiídelem 

3M

3S

3P

3PF 3SF
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

DIAGRAM 2900 otáãek za min.-1 (podle ISO 9906 stupeÀ 2)

Model
3M

kW Jmenovit˘ proud (A) Q = Dopravované mnoÏství

32-125/1.1
32-160/1.5
32-160/2.2
32-200/3.0
32-200/4.0
32-200/5.5
40-125/1.5
40-125/2.2
40-160/3.0
40-160/4.0
40-200/5.5
40-200/7.5
40-200/11
50-125/2.2
50-125/3.0
50-125/4.0
50-160/5.5
50-160/7.5
50-200/9.2
50-200/11
50-200/15

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
9,2
11
15

5,0
5,9
8,3
11,8
15,6

-
5,9
8,3
11,8
15,9

-
-
-

8,3
11,8
15,9

-
-
-
-
-

2,9
3,4
4,8
6,8
9,0
11,8
3,4
4,8
6,8
9,2
11,1
15,1
20,0
4,8
6,8
9,2
11,5
15,5
17,4
22,0
31,3

-
-
-
-
-

6,8
-
-
-
-

6,4
8,7
11,6

-
-
-

6,6
9,0
10,0
12,7
18,0

21
28

35,5
42,5
53
69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

20
26,5
34,5
41

51,5
67,6

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

18,5
24,5
32,5
38,5
49,5
65,5
18
26
30
38
46

56,5
71
-
-
-
-
-
-
-
-

17
22

30,5
35
47
63

17,5
25
29
37
45
56
70
-
-
-
-
-
-
-
-

15
19

27,5
31,5
43,5
60
17

24,2
28,5
36
44

55,3
69,3

-
-
-
-
-
-
-
-

13
17

25,5
29

40,5
56
16
23

27,3
35

43,5
55

68,8
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

15
22

26,2
34
42

53,5
67,5
17

20,5
26
31
39
-
-
-

-
-
-
-
-
-

14
21

25,4
33
41

52,5
66,2
16,6
20

25,9
30,5
38,5

-
-
-

-
-
-
-
-
-

12,5
19
24

31,3
40

51,2
65

16,1
19,5
25,7
30
38
50
56
70

-
-
-
-
-
-

11
17,5
22,5
30

38,5
49,8
63,5
15,5
19

25,3
29,5
37,5
49,5
55,5
69,5

-
-
-
-
-
-

9,5
16
21

28,5
37

48,5
62

14,9
18,5
24,7
29
37
49
55
69

-
-
-
-
-
-
8

14,3
19,2
27

35,1
47
60

14,2
18

24,2
28

36,5
48,4
54,5
68,5

-
-
-
-
-
-
6
13

17,5
25
33
45
58

13,4
17,3
23,3
27,6
36

47,5
53,8
68

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

11,8
15,5
22,2
26

34,5
46
52
66

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8

12,3
19

22,5
31
41
48
62

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
14
18
26
34
42
57

230V 400V 690V
Trifase l/min

m3/h
100
6

150
9

200
12

250
15

300
18

333
20

400
24

450
27

500
30

550
33

600
36

650
39

700
42

800
48

1000
60

1200
72

H = Dopravní v˘‰ka (m)

PARAMETRY
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ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255
SERIE 3

Model kW Jmenovit˘ proud (A) Q = Dopravované mnoÏství
3M4

32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
50-200/2.2

0,25
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,37
0,37
0,55
0,55
1,1
1,1
1,5

0,55
0,55
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2

1,4
1,4
1,6
1,9
2,1
3,1
1,5
1,6
1,9
2,1
3,5
3,8
6,4
1,7
2,1
3,5
3,8
5,2
5,5
8,7

0,8
0,8
0,9
1,1
1,2
1,8
0,9
0,9
1,1
1,2
2,0
2,2
3,7
1,0
1,2
2,0
2,2
3,0
3,2
5,0

5,6
7,2
8,7
10,5
12

17,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4,9
6,3
8

9,3
11

16,5
4,5
6,2
7,2
8,5
11

12,7
17,8

-
-
-
-
-
-
-

3,3
4,5
6,7
7

9,2
14,6

4
5,7
6,7
7,9

10,5
12,3
17,4

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

3,6
5,2
6,3
7,5
10,1
11,9
16,9
4,9
5,8
7,7
9

12,1
13

17,7

-
-
-
-
-
-
3

4,6
5,7
6,9
9,6
11,2
16,2
4,7
5,6
7,5
8,8
11,8
12,7
17,5

-
-
-
-
-
-

2,3
3,8
5

6,2
9

10,4
15,3
4,4
5,4
7,2
8,5

11,5
12,3
17,2

-
-
-
-
-
-

1,5
3

4,3
5,4
8,3
9,4
14,2
4,2
5,2
6,9
8,2
11,1
11,9
16,8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3,8
4,9
6,5
7,8
10,6
11,5
16,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3

4,1
5,6
6,9
9,5
10,5
15,4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2

3,2
4,5
5,8
8

9,1
14

230V 400V
Trifase l/min

m3/h
50
3

100
6

160
9,6

200
12

250
15

300
18

350
21

400
24

500
30

600
36

H = Dopravní v˘‰ka (m)

DIAGRAM 1450 otáãek za min.-1 (podle ISO 9906 stupeÀ 2)

PARAMETRY
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3M-3S-3P 32 pfii 2900 otáãkách za min -1

(podle ISO 9906 stupeÀ 2)
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3M-3S-3P 40 pfii 2900 otáãkách za min -1

(podle ISO 9906 stupeÀ 2)
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3M-3S-3P 50 pfii 2900 otáãkách za min -1

(podle ISO 9906 stupeÀ 2)
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SERIE 3

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3M-3S-3P 32 pfii 1450 otáãkách za min -1

(podle ISO 9906 stupeÀ 2)

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255
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SERIE 3

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3M-3S-3P 40 pfii 1450 otáãkách za min -1

(podle ISO 9906 stupeÀ 2)

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY 3M-3S-3P 50 pfii 1450 otáãkách za min -1

(podle ISO 9906 stupeÀ 2)



SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

TABULKA ROZMùRÒ

Model
3M

Rozmûry (mm)

32-125/1.1
32-160/1.5
32-160/2.2
32-200/3.0
32-200/4.0
32-200/5.5
40-125/1.5
40-125/2.2
40-160/3.0
40-160/4.0
40-200/5.5
40-200/7.5
40-200/11
50-125/2.2
50-125/3.0
50-125/4.0
50-160/5.5
50-160/7.5
50-200/9.2
50-200/11

213
254
254
294
294
294
213
213
254
254
294
294
294
254
254
254
296
296
296
296

408
408
408
433
458
477
408
408
433
458
497
520
577
428
453
478
497
520
582
582

252
292
292
340
340
340
252
252
292
292
340
340
340
292
292
292
340
340
360
360

112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
132
160
160
160
160

231
231
231
256
256
276
231
231
255
255
278
224
224
231
255
255
278
224
239
239

140
160
160
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
160
180
180
200
200

122
122
122
122
134
153
122
122
122
134
153
153
181
122
122
134
153
153
181
181

114
118
118
119
119
119
114
114
118
118
115
115
115
114
114
114
115
115
115
115

140
190
190
190
190
190
160
160
190
190
212
212
212
190
190
190
212
212
212
212

190
240
240
240
240
240
210
210
240
240
265
265
265
240
240
240
265
265
265
265

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

A B C H H1 H2 H3 M N1 N2 R V S ØD1

125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145

ØK1 ØP1 ØD2 ØK2 ØP2 ØDNA ØDNM

96
96
96
96
96
96

116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165

100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

76
76
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
96
96
96
96
96
96
96

50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

23,5
24,0
26,0
32,0
34,0
46,9
28,5
31,0
36,0
38,0
51,0
53,0
66,9
32,0
35,5
40,5
55,0
61,0
67,5
70,0

Váha
Kg

3M 50-200/15

3M

57
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

TABULKA ROZMùRÒ

Model
3M4

Rozmûry (mm)

32-125/0.25
32-160/0.37R
32-160/0.37
32-200/0.55R
32-200/0.55
32-200/0.75
40-125/0.37R
40-125/0.37
40-160/0.55R
40-160/0.55
40-200/1.1R
40-200/1.1
40-200/1.5
50-125/0.55R
50-125/0.55
50-160/1.1R
50-160/1.1
50-200/1.5R
50-200/1.5
50-200/2.2

213
254
254
294
294
294
213
213
254
254
294
294
294
254
254
296
296
296
296
296

375
395
395
395
395
408
375
375
395
395
428
428
428
415
415
428
428
428
428
478

252
292
292
340
340
340
252
252
292
292
340
340
340
292
292
340
340
360
360
360

112
132
132
160
160
160
112
112
132
132
160
160
160
132
132
160
160
160
160
160

205
222
222
223
223
232
205
205
222
222
232
232
232
222
222
232
232
232
232
256

140
160
160
180
180
180
140
140
160
160
180
180
180
160
160
180
180
200
200
200

104
117
117
117
117
122
104
104
117
117
122
122
122
117
117
122
122
122
122
134

114
118
118
119
119
119
114
114
118
118
115
115
115
114
114
115
115
115
115
115

140
190
190
190
190
190
160
160
190
190
212
212
212
190
190
212
212
212
212
212

190
240
240
240
240
240
210
210
240
240
265
265
265
240
240
265
265
265
265
265

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

165
165
165
165
165
165
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185

A B C H H1 H2 H3 M N1 N2 R V S ØD1

125
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145

ØK1 ØP1 ØD2 ØK2 ØP2 ØDNA ØDNM

96
96
96
96
96
96
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
165
165
165
165
165
165
165

100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
125
125
125
125
125
125
125

76
76
76
76
76
76
81
81
81
81
81
81
81
96
96
96
96
96
96
96

50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50

15,0
20,0
20,0
25,0
25,0
29,3
15,0
15,0
20,0
20,0
30,0
30,0
32,2
20,0
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
31,8

Váha
Kg

3M4
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SERIE 3
ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA NEREZOVÁ podle DIN 24255

Model
3S

Rozmûry (mm)

32-200/3.0
32-200/4.0

535
556

160
190

43
38

63
70

202
228

44,4
48,4

Váha
B L1 L2 L3 P Kg

Model
3S

32-125/1.1
32-160/1.5
32-160/2.2
40-125/1.5
40-125/2.2

213
254
254
213
213

435
467
492
467
492

252
292
292
292
292

112
132
132
112
112

118
130
130
130
130

140
160
160
140
140

114
118
118
114
114

140
190
190
160
160

190
240
240
210
210

PG16
PG16
PG16
PG16
PG16

165
165
165
185
185

125
125
125
145
145

96
96
96
116
116

140
140
140
150
150

A B C H H1 H2 M N1 N2 V ØD1 ØK1 ØP1 ØD2

100
100
100
110
110

ØK2 ØP2 ØDNA ØDNM

76
76
76
81
81

50
50
50
65
65

32
32
32
40
40

22,0
28,0
31,0
26,5
23,5

Váha
Kg

Rozmûry (mm)

3S

3S

TABULKA ROZMùRÒ


