
EVM
VYSOKOTLAKÁ VERTIKÁLNÍ ČERPADLA NEREZOVÁ z AISI 304

POLE POUÎITÍ
• Max pracovní tlak: 16 bar – verze s oválnou pfiírubou

25 bar – verze s kruhovou pfiírubou 
• Teplota kapaliny:  od –15°C do + 120°C

MATERIÁL
• Spodní tûlo ãerpadla, vnûj‰í plá‰È, mezistûna pro

mechanickou ucpávku, obûÏná kola, difuzory, plá‰È hfiídele, 
kryt spojky a ‰rouby v kontaktu s médiem z AISI 304

• Hfiídel z AISI 316
• Táhla a ‰rouby, které nejsou v kontaktu s kapalinou, 

z pozinkované oceli

• Pfiíruba motoru a základna z litiny
• LoÏiska v kontaktu s kapalinou z karbidu wolframu 
• Mechanická ucpávka z Sic/uhlík/FPM(Viton)

TECHNICKÉ ÚDAJE
• Asynchronní motor dvoupólov˘
• Tfiída izolace F
• StupeÀ ochrany IP55
• Jednofázové napûtí 230V +_ 10% 50Hz

tfiífázové napûtí 230/400V +_ 10% 50 Hz do 4kW vãetnû,
400/690V +_ 10% 50 Hz pro vy‰‰í v˘kony

Vysokotlaká elektrická vícestupÀová ãerpadla nerezová z AISI 304 jsou spolehlivá, tichá a snadno se
udrÏují. PouÏívají se do tlakov˘ch zafiízení pro obãansk˘, prÛmyslov˘, zemûdûlsk˘ a protipoÏární
sektor, do zafiízení pracující s primární vodou, do zafiízení na obrácenou osmózu, na filtraci apod. Jsou
vhodná k ãerpání i mírnû agresivních kapalin, do mycích zafiízení a pro topenáfisk˘, chladící
a vzduchotechnick˘ sektor.
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DIAGRAM (podle ISO 9906 stupeÀ 2 )
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kW Kondenzátor Jmenovit˘ proud (A)
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-

10
12
20
30
30
40
40
60
60
60
-
-
-
-

20
30
40
60
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vc

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
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-
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-

3,0
3,8
5,3
6,5
6,5
9,5
9,5
13
13
13
-
-
-
-

5,3
6,5
9,5
13
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3~
230V

1,65
1,65
2,34
2,34
2,8
2,8
4,0
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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3~
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0,95
0,95
1,35
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3,3
3,3
4,4
4,4
4,4
6,3
6,3
8,2
8,2
1,6
2,3
3,3
4,4
4,4
6,3
8,2
8,2
11,5
11,5
11,5
15,3
15,3
15,3
4,4
6,3
8,2
11,5
11,5
15,3
15,3
20,4
20,4
27,6
27,6
27,6

3~
690V

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,6
6,6
6,6
8,8
8,8
8,8
-
-
-

6,6
6,6
8,8
8,8
11,8
11,8
15,9
15,9
15,9

Model
EVM

Q = Dopravované mnoÏství

Trifase

EVM2 2N/0,37
EVM2 3N/0,37
EVM2 4N/0,55
EVM2 5N/0,55
EVM2 6N/0,75
EVM2 7N/0,75
EVM2 9N/1,1
EVM2 11N/1,1
EVM2 13N/1,5
EVM2 15N/1,5
EVM2 18F/2,2
EVM2 22F/2,2
EVM2 26F/3,0
EVM4 2N/0,37
EVM4 3N/0,55
EVM4 4N/0,75
EVM4 5N/1,1
EVM4 6N/1,1
EVM4 7N/1,5
EVM4 8N/1,5
EVM4 10N/2,2
EVM4 11N/2,2
EVM4 12N/2,2
EVM4 14N/3,0
EVM4 16N/3,0
EVM4 19F/4,0
EVM4 22F/4,0
EVM8 2N/0,75
EVM8 3N/1,1
EVM8 4N/1,5
EVM8 5N/2,2
EVM8 6N/2,2
EVM8 8N/3,0
EVM8 10N/4,0
EVM8 11N/4,0
EVM8 12N/5,5
EVM8 14N/5,5
EVM8 15F/5,5
EVM8 16F/7,5
EVM8 18F/7,5
EVM8 20F/7,5
EVM16 2F/2,2 
EVM16 3F/3,0
EVM16 4F/4,0 
EVM16 5F/5,5 
EVM16 6F/5,5 
EVM16 7F/7,5
EVM16 8F/7,5 
EVM16 10F/11
EVM16 12F/11
EVM16 14F/15
EVM16 15F/15 
EVM16 16F/15 

Monofase

EVM2 2N/0,37 M
EVM2 3N/0,37 M
EVM2 4N/0,55 M
EVM2 5N/0,55 M
EVM2 6N/0,75 M
EVM2 7N/0,75 M
EVM2 9N/1,1 M
EVM2 11N/1,1 M
EVM2 13N/1,5 M
EVM2 15N/1,5 M
EVM2 18F/2,2 M
EVM2 22F/2,2 M

-
EVM4 2N/0,37 M
EVM4 3N/0,55 M
EVM4 4N/0,75 M
EVM4 5N/1,1 M
EVM4 6N/1,1 M
EVM4 7N/1,5 M
EVM4 8N/1,5 M
EVM4 10N/2,2 M
EVM4 11N/2,2
EVM4 12N/2,2 M

-
-
-
-

EVM8 2N/0,75 M
EVM8 3N/1,1 M
EVM8 4N/1,5 M
EVM8 5N/2,2 M
EVM8 6N/2,2 M

-
-
-
-
-
-
-
-
-

EVM16 2F/2,2 M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16,8
25,2
33,9
42

50,5
58,8
75,7
91,1
109
126
156
186
220

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12,8
19,2
26

32,5
38

44,3
58,1
68,7
84

95,5
120

141,2
165,1
17,2
25,7
34,9
44,1
53,2
61,8
71,6
88,2
98
106
127
142
168
195

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,5
11,1
15,2
18,8
22,5
26,1
33,8
39,5
48,8
55,9
74

81,7
105
15,8
23,4
32

40,6
48,2
56,5
65,8
81

90,2
97,4
116
130

154,2
180

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,9
21

28,4
36,3
43,5
50,9
58,2
72,5
81,8
87,2
105,7
118

138,2
163,5
21,1
32

42,8
53,6
64,4
85,7
107
117
129
150
162
171
193
219

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13,4
20,2
27,4
35
42
49

57,1
70,6
78,6
84

102,2
116,7
134,6
158,1
20,8
31,8
42,2
53

64,2
85
106

116,2
127,1
148,3
160,7
170

191,2
217,2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,9
10,5
15,5
19,8
24

27,7
33

39,6
45

47,5
60,5
67,6
75,2
88,9
19,2
29,5
40

49,1
59

80,2
98,4
108

118,4
137,5
148,7
157,8
176,2
202,3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17,1
26,8
36,1
44,3
53,6
72,5
87,9
97,8
107,5
124,8
134,2
140,9
158

183,2
29

43,6
58,2
73,8
88,3
103
119
148
181
207
226
236

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,4
16,7
22,6
28,3
33,8
45,8
56,5
61,4
67,8
79,1
86,6
90,4
102
121
26,2
38,1
52

67,1
79,8
92,5
108

132,2
164,5
186,5
207

215,2

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

21,1
30,7
42,3
54,9
65

76,5
88,1
108,9
138

152,3
171,8
181

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,6
15,4
22,3
29,5
35,8
41,3
49,2
59

77,6
82,6
100
108

l/min
m3/h

20
1,2

40
2,4

60
3,6

75
4,5

80
4,8

120
7,2

150
9,0

225
13,5

300
18

400
24

H = Dopravní v˘‰ka (m)

Model
EVM

kW Jmenovit˘ proud (A) Q = Dopravované mnoÏství

EVM30 2F/4
EVM30 3F/5.5
EVM30 4F/7.5
EVM306F/11
EVM30 8F/15
EVM30 10F/18
EVM30 12F/22
EVM60 2F/5.5
EVM60 3F/7.5
EVM60 4F/11
EVM60 6F/15
EVM60 7F/8
EVM60 8F/22

4
5,5
7,5
11
15

18,5
22
5,5
7,5
11
15
18
22

12,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,4
10,5
13,9
20,0
26,5
32,0
38,5
10,5
13,9
20,0
26,5
32,0
38,5

-
6,1
8,1
11,6
15,4
18,6
22,3
6,1
8,1
11,6
15,4
18,6
22,3

38
56
77
112
155
193
232

32
46
64
92
127
162
195

21,5
30
42

62,5
88
112
132

30
43

59,5
83,5
103,5
120

24
34,5
48

67,5
84

97,5

14
19,5
28,5
40
52
62

230V 400V 690V
Trifase l/min

m3/h
l/min
m3/h

210
12,6

420
25,2

600
36

400
24

800
32

1200
72

H = Dopravní v˘‰ka (m)

PROZATIMNÍ
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EVM

Pfiipojení  
závitové nebo pfiírubové
podle standardÛ DIN

Hfiídel z AISI 316 
vyroben˘ inovaãními procesy mechanického tvarování

Mezilehl˘ profilov˘ stupeÀ (O-krouÏek)
zabraÀuje opotfiebení zpÛsobené rychlostí toku 
a zlep‰uje hydraulickou úãinnost

Pfiímé napojení
Hfiídel s perem pro snadné a rychlé napojení 
na motor

Vnûj‰í plá‰È
pfiipraven˘ roztáhnout se za
vysok˘ch teplot zabraÀující
pfietíÏení zapfiíãinûnému
termickou roztaÏností

KrouÏek tûlesa
plovoucího typu z EPDM s jádrem z AISI 304
zabraÀuje dilataci pfii vysok˘ch teplotách

Standardní IEC motory

Kuliãkové loÏisko 
od 1.5 kw a dimenzované  pro
sná‰ení axiálního tlaku

Tûsnûní
vloÏené do
kaÏdého stupnû
pro zamezení 
táhnutí

Pouzdro hfiídele z karbidu wolframu
poskytují del‰í Ïivotnost i v obtíÏn˘ch podmínkách 

PrÛduch 
zabraÀuje vzduchov˘m bublinám a chodu na sucho
mechanické ucpávky

Pozice
prÛduchu

Pozice
mechanické
ucpávky

Elektrická vícestupÀová vertikální ãerpadla
EVM nabízí tak vyspûlé technické
charakteristiky, které nacházejí odpovûì na
nejrÛznûj‰í poÏadavky trhu. Inovaãní systém
tvarování pouÏívan˘ firmou Ebara uchovává
konstantní tlou‰Èku komponentÛ, a tím
zvy‰uje jejich mechanickou odolnost.
V‰echny komponenty, které jsou v kontaktu
s kapalinou, jsou vyrobeny z nerezové oceli
prvotfiídní kvality.
V˘robní systém firmy Ebara je roz‰ífien také
na kritické vnitfiní komponenty, napfi. obûÏné
kolo. Tlou‰Èka základního disku je 3x vût‰í
neÏ disku nasávací pfiíruby. PfiiãemÏ tato
nasávací pfiíruba  a mezilehl˘ stupeÀ mají
vût‰í tlou‰Èku, neÏ srovnatelné komponenty
jin˘ch v˘robcÛ.

122 123 124

obûÏné kolo

Mezilehl˘ stupeÀ

T = Tlou‰Èka základního disku

t = Tlou‰Èka nasávací pfiíruby

Motor
Pero

Spojka

Elastick˘ krou-
Ïek (seeger)

Pero

Pfiíruba
motoru

Hfiídel 
motoru

Hfiídel
ãerpadla

vloÏka inox

bezpeãnostní
‰roub 
(autoblok)

Jádro
z AISI 304

Mechanická 
ucpávka
z SiC/uhlík/FPM 
(Viton)
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V¯KONNOSTNÍ K¤IVKY série EVM 16 (podle ISO 9906 stupeÀ 2)


